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Druck-Ventilkasten

Flanschbohrungen nach DIN PN 10

Die Druck-Ventilkdsten werden 2-, 3-, 4-, 5-, 6- oder
mehrteilig gefertigt. Alle Austrittsstutzen haben die gleiche
Nennweite, wahrend die Eintrittsstutzen bis zu zwei
Nennweiten grosser sein konnen (z.B. Austrittsstutzen DN
100, mdgliche Eintrittsstutzen DN 100, DN 125 oder DN 150).
Bei mehreren Eintrittsstutzen konnen deren Nennweiten auch
verschieden sein. Die einzelnen Ventile werden je nach
Wunsch mit festen Kegeln als Absperrventile oder losen
Kegeln als absperrbare Riickschlagventile ausgeriistet. DVK
sind in Grauguss, Sphdroguss und Rotguss lieferbar. Fir die
Innenteile stehen verschiedene Materialien zur Wahl. Bei
Anfragen und Bestellungen ist eine Schemaskizze beizufiigen.

AW-Nr. 372, Form A-E
aus Grauguss / Innenteile aus Rotguss oder nichtrostendem
Stahl. Cast iron / Innerparts bronze or stainless steel.

Discharge valve chest

Flange drilling acc. to DIN PN 10

The discharge valve chest will be manufactured with 2-, 3-, 4-,
5-, 6- and more valves. Normally all outlet connections have
the same size. The inlet connections may have the same size
like the outlet connections or one resp. two sizes bigger (for
example: outlet connection DN 100, possible inlet connections
DN 100, DN 125 or DN 150). In case of several inlet
connections their sizes can be different. Each valve can be
equipped with a fixed disc as stop valve or a loose disc =
SDNR-type. These valve chests can be delivered made of cast
iron, nodular cast iron and bronze as well as with various
materials for the innerparts. Please favor us with a scetch
specifying the exact position of the flange connections when
submitting your enquiry or order.
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AW-Nr.: 372, Form A
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* Baulangenbestimmung / Determination of F to F

Eintritt-DN / Austritt-DN / Bauldnge /
Form A: Mit 1 Eintrittsstutzen rechte Stimseite / Inlet-DN Outlet-DN FtoF
With 1 inlet connection (front end, right hand side). 100 100 L1
125 100 L2
150 100 L3
Gewicht - X-teilig kg
DN | A B Lt* L2* L3* H ht h2 h3 h4d o p s @z Weight - x-valves kos.
- 3 4 b
32 105 130 90 100 115 350 115 52 45 71 45 70 M10 165 250 310 415
40 120 145 100 115 145 410 130 54 55 86 50 85 M12 230 345 455 565
50 140 170 115 145 155 480 155 66 65 92 55 35 95 M12 360 535 715 895
65 176 190 145 155 175 570 185 74 85 111 70 35 115 M12 560 825 1090 1355
80 188 205 155 175 200 600 200 77 95 118 70 40 120 M16 630 930 1225 1520
100 20 225 175 200 225 670 235 88 115 139 80 40 135 M16 870 1380 1690 210,
125 260 265 200 225 255 700 270 87 135 153 95 40 160 M16 1110 1650 2210 276,
150 200 295 225 255 275 790 320 99 160 176 105 45 180 M16 1590 2340 3090 384,
200 345 355 275 300 325 960 400 130 215 203 165 50 205 M20 2620 3910 5200 6490

Technische Anderungen vorbehalten / Alterations reserved






