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Schnellschlussventil PN 25

Stahlguss, Durchgangsform

federbelastet, kompakte Bauweise

= Flanschbohrungen nach DIN EN 1092-1 PN 25

= Verwendung: Verschiedene Arten von Fliissigkeiten, wie
z.B. Heiz-, Diesel-, Schwerdl und Wasser

= Betdtigungsarten:
Manuell am Ventil,

fernbedient mit Seilzug

Quick-closing Valve PN 25

cast steel, straight pattern

spring-loaded, compact design

= flange drilling acc. to DIN EN 1092-1 PN 25

= gpplication: for different kind of liquids, mainly fuel oil,
diesel oil, heating oil and water

= gperation mode:
locally manual operation,
remotely controlled by rope pull
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Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung
item denomination AW 33204 item denomination AW 33204
1 Gehduse / body GP240GH 1.0619 7 Dichtung / gasket Novapress Universal
2 Oberteil / bonnet GP240GH 1.0619 8 0-Ring/ 0-ring FPM (Viton)
3 Spindel / stem X20Cr13 1.4021 11 Handrad / hand wheel FeP03 1.0347
4 Kegel / disc X20Cr13 1.4021 12 Ausloser, Seilzug 9SMn28K 1.0715
5 Sitzring / seat bush X20Cr13 1.4021 rope pull actuator
6 Feder/ spring SH 1.1200
DN L Hmax s @D R Ok n Od =kg
15 130 165 81 95 125 65 4 14 4,7 AW DN Betriebsdruck Temperatur
working pressure temperature
20 150 165 81 105 125 75 4 14 54 max. max.
25 160 175 81 115 125 8 4 14 6,5 33204 | 15 - 50 95 bar 140°C
32 180 175 81 140 125 100 4 18 7,6 : : : —
40 | 200 190 81 150 125 110 4 18 97 pumel b ket mt AU O o O Prucksete e
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